
 

AutoMet™  

Система за шлайфане и 

полиране
 



AutoMet™ 250 & 300 
Висока ефективност за обработка на голям брой проби 
Шлайфащите и полиращи машини от серията AutoMet са високоефективни, 
надеждни, гъвкави и лесни за използване. 
Осигуряват възпроизводими резултати с интелигентното програмиране и 
функционалността на Pro моделите. Идеални за клиенти, които се нуждаят от обработка 
на голям обем от образци.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интелигентен интерфейс 
 

Детайлни методи 
Запазвате информацията за повърхността и абразива в 
имената на методите, за да гарантирате последователна 
обработка на партиди. Бърз избор на метод. 

   Автоматично дозиране 
Подобрява последователната обработка на партидите  
на пробите чрез контролиране на количеството 
абразив, използван при полирането. Контролирате до 
пет модула за дозиране чрез интерфейса и запазвате 
дозиращите нива в рамките на метода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отстраняване по оста Z-A 
Постоянно шлайфане в зоната, която ви интересува, като 
програмирате машината да отстрани определена дълбочина. 
Задайте желаната дълбочина на главния екран и започнете 
шлайфане. 
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  Почистване без усилия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изплакване 
Предотвратяване на кръстосаното замърсяване 
между етапите на приготвяне, като използвате новата 
функция за изплакване. Активирайте цикъла и 
оставете машината да изплакне полиращата 
повърхност, преди да преминете към следващата 
стъпка. 

Бързо почистване на 
купата 
Намаляване времето за почистване с пластмасовата 
купа за еднократна употреба. Лесно отстраняване или 
смяна на купата, за да съкратите процеса на 
почистване.



 

 

Надеждно качество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Подвижен маркуч за 
    вода 

Измиване на цялата купа и пръстена против изпръскване 
с лекота. Подвижният маркуч за вода позволява на 
потребителите да достигнат до цялата купа, за да 
осигурят правилно почистване. 

 

 
 
За повече от 10 години, серията продукти на 
AutoMet е призната за абсолютно надеждна. 
Това високо ниво на лоялност от лабораториите 
по целия свят потвърждава солидната 
конструкция и интелигентен дизайн на 
оборудването. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алуминиевата основа осигурява дълъг 
живот и минимизира вибрациите за 
подобряване на резултатите. Защитното 
покритие осигурява устойчивост към петна и 
разцепване.



Подходящ за различни потребителски 
приложения 
Pro моделите предлагат съхранение на метода, интегриране на диспенсерна система и отстраняване по Z-оста, 
за да осигури последователно и ефективно решение за всяка лаборатория. Изберете AutoMet 250 или AutoMet 
250 Pro, когато е необходима 8-инчова или 10-инчова плоча. Ъпгрейт до AutoMet 300 Pro за по-голям капацитет 
на 12-инчова плоча. 

                                      Модели и функции 
 

AutoMet 250 AutoMet 250 Pro AutoMet 300 Pro 

Здрава алуминиева конструкция  
 

 
 

 

Подвижен маркуч за вода  
 

 
 

 

Налични пластмасови купи  
 

 
 

 

Интегрирано 360ο  изплакване на купата  
 

 
 

 

Смяна на посоката на плочата  
 

 
 

 

8" или 10" плоча  
 

 
 

10” или 12" плоча  
 

 

Управление на мембрани  
  

Тъчскрийн 
 

 
 

 

Метод Създаване/Съхраняване 
 

 
 

 

Премахване на дълбочина по Z-оста  
 

 
 

 

Интегрира се с диспенсерна система  

(стр.8)  

 

 
 

 

Единична сила (6 цилиндри)  
 

 
 

 

Централна сила  
 

 
 

 

Проби до Ø 40mm  
 

 
 

 

Проби до Ø 50mm  
 

 

Осветена работна зона  
 

 
 

 

Предпазител срещу изпръскване  
 

 
 

 



  Технически спецификации 
 
 
 

 
 AutoMet 250 AutoMet 250 Pro AutoMet 300 Pro 

Мощност на машината 100-240VAC, 50/60Hz 1 phase 170 – 240VAC, 50/60Hz, 1 phase 

Мощност на осн.мотор 1 hp (750W) 2 hp (1500W) 

Диаметър на плочата 8in [203mm], 10in [254mm] 10in [254mm], 12in [305mm] 

Скорост на плочата 10-500rpm in 10rpm increments 50-400rpm in 10rpm increments 

Посока на въртене  
 Плоча:По посока на часовниковата стрелка/Обратно на часовниковата стрелка 
 Глава: По посока на часовниковата стрелка/Обратно на часовниковата стрелка 

Захранване на машината и 

главата 

1730 W (1.1Kw @ 115V) 3600 W (3.6kW) @ 220V 

Тъчскрийн панел за у-ние Мембрана Цветен LCD Screen,7in [175mm] диагонал 

Ниво на шум 70dB @500rpm/60rpm 74.5dB @400rpm/150rpm 

Мощност на главата 0.125hp (116W) 0.75hp (560W) 

Налягане на водата 40-100psi (2.5-6.5 bar) 

Скорост на главата 
30 – 60 rpm in 10 rpm 

increments 
60 – 150 rpm in 10 rpm 

increments 

Проби централна сила 5-60 lbs (20-260N) 10-120 lbs (40-535N) 

Проби единична сила 1-10lbs (5-45N) 1-20lbs (5-90N) 

Капацитет на проби с 

централна сила 

1in,1.25in,1.5in,25mm, 
30mm,40mm 

1in,1.25in,1.5in, 25mm, 30mm, 
40mm,50mm 

Капацитет на проби с 

единична сила 

1in,1.25in,1.5in, 25mm, 
30mm,40mm 

1in,1.25in,1.5in, 25mm, 30mm, 
40mm,50mm 

Въздушен маркуч 0.23in [6mm] OD tube 

Въздушно налягане 35 psi (+/- 1 psi) or 2.4 bar (+/- .07 bar) 

Тегло 170lbs [77kg] 219lbs [99kg] 

Съответствие CE Директиви 
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  Информация за поръчки  
        Първи стъпки 

Изберете модел  AutoMet за вашето лабораторно 

приложение. 
 

Модел Арт. номер Напрежение/Честота 

AutoMet 250 49-7257 100 - 240VAC, 50-60Hz 

AutoMet 250 Pro 49-7258 100 - 240VAC, 50-60Hz 

AutoMet 300 Pro 49-7268 170-240 VAC, 50-60Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аксесоари 
AutoMet 250 & 250 Pro 

Плоча (Задължително) 

40-4061 8in [203mm] Алуминиева плоча  
40-0500 10in [254mm] Алуминиева плоча 

 
 

AutoMet 300 

Pro Плоча 

(Задължително) 

49-1777 12in [305mm] Алуминиева 
плоча 

 
 
Допълнителни аксесоари 

 
 
 

 

PC Met™ Прецизен аксесоар за печатни платки 

Тази система за подготовка е предназначена за напречно ориентирани печатни 
платки с медно свързване. Приспособлението може да приготви до 36 образци 
едновременно, 1in [25mm] в шест отделни гнезда. Осигурява точни, 
възпроизводими напречни сечения на проходните отвори до 0.008in [200μm] в 
диаметър. Необходим е задвижващ адаптер с централна сила (60-9000) 
(продава се отделно). 

 

Арт. номер Съдържание 

60-5090 
Индексиращи щифтове, карбидни и диамантени фиксатори, 
зареждане на образци, индикатор за набиране, блокове за 
измерване и дървен куфар. 

 

 
PWB Met™ Аксесоар  

 
Тази система за подготовка е предназначена за напречно ориентирани печатни 
платки с медно свързване до 0.004in [100µm] in в диаметър. Приготвя до 18 
образци едновременно. Необходим е задвижващ адаптер с централна сила 
(60-9000) (продава се отделно). 

Арт. номер Съдържание 

 
60-5175 

Индексиращи щифтове, поликристални диамантени фиксатори, 
зареждане на образци, уред за калибриране на индикатор, 
силиконов спрей за освобождаване на форми, матрични блокове, 
екстрактор за проби и дървен куфар. 

60-9080 Еднократна пластмасова купа 
(кол. 5) 

 (за AutoMet 250) 
60-9081 Еднократна пластмасова купа 

(Кол.5) 
 (for AutoMet 300) 
49-2250 Комплект за пръскане за AutoMet 

250 & 250 Pro 
4961-300 Предпазител с/у изпръскване за 

AutoMet 300 Pro 
49-1250 Капак за AutoMet 250 & 250 Pro 
49-1300 Капак за AutoMet 300 Pro 

 



       Диспенсерни системи 
Диспенсерната система е гъвкава, лесна за управление система за дозиране на всички диамантени и 
финални полиращи суспензии. Този продукт подобрява както производителността, така и 
последователността чрез дозиране на суспензии на фиксирани интервали и конфигурирани скорости.  

Интегрирана 
Шлайфащо-полиращата машина 

контролира функцията за 
спиране/подаване и обема. 

 
*AutoMet Pro с 5 диспенсерни модула и стъпаловиден модул 

Отделна 
Управляващият панел на диспенсерния 

модул се използва за контрол на 
подаване/спиране и обема. 

 

  Съвместима с  AutoMet 250 Pro и AutoMet 300 Pro  Съвместима с всички шлайфащо-полиращи машини  

Конфигуриране на интегриран модул: 

Изберете до 5 диспенсерни модула (Арт.№ 40-
10005) 

- Добавете стъпаловиден модул за поставяне на 
суспензии (Арт. № 40-10004) 

- Добавете диспенсерно рамо (Арт.№ 40-10006) 

- Добавете опционална бъркалка (Арт.№ 00-10100) 

Конфигуриране на отделен модул: 

Изберете диспенсерен модул (Арт. № 40-10005) 

- До 5 модула могат да бъдат свързани към един 
източник на ел. енергия, изисква се кабел за 
свързване на модул към модул (Арт. № 40-2832) 

- Добавете опционална бъркалка (Арт. № 00-10100) 

-  Добавете опционален ръчен превключвател (Арт. № 40-2823) 
 

 Аксесоари   Аксесоари 
40-10004 Стъпаловиден модул  40-2832 Кабел за свързване на модул към модул 

 Компактен и ефективен метод за   
съхраняване на до 5 диспенсерни модула 

  За свързване на повече от 1 диспенсерен 
модул в отделна конфигурация.  

       До 5 модула могат да бъдат свързани заедно 
 

40-10006 Диспенсерно рамо за AutoMet™ 

250/300 

  Изисква се кабел за всеки добавен модул 
към първия. 

 Диспенсерното рано свързва AutoMet    

 диспенсерната система. Отвеждащата 
тръба от диспенсерната система 

    
40-2823 Ръчен превключвател 

     е здраво закрепена за рамото.   Използва се за контрол на старт/стоп 
функцията. 

 Изходните дюзи освобождават 
суспензия върху плочата. 

  

00-10100 Бъркалка 
 

00-10100 Бъркалка 
  Магнитно задвижваните бъркалки 

предотвратяват утаяване на суспензията. 
 Магнитно задвижваните бъркалки 

предотвратяват утаяване на суспензията. 

   Използвайте по една за всеки отделен 
модул. 

     Използвайте по една за всеки отделен 
    модул. 
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Арт. № Вид Размер Капацитет Допълнителни аксесоари 

 

 
60-9060 

  

 
1in 

 

 
6 

63-1022 
60-9120 
60-9130 
60-9100 
60-9140 

Закрепващи пръстени (Кол. 6) 
1 x 3in Плъзгащо стъкло 
2 x 3in Плъзгащо стъкло 
27 x 46mm Плъзгащо стъкло 
28 x 48mm Плъзгащо стъкло 

60-9061 
 

 1.25in 6 63-1023 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 

60-9062 
 

 1.5in 6 63-1024 Закрепващи пръстени (Кол. 3) 

60-9063 
 

 2in 6  

60-9070 
 

 25mm 6 63-1022 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 

60-9071 
 

 30mm 6 63-1023 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 

60-9072 
 

 40mm 6 63-1024 Закрепващи пръстени (Кол. 3) 

60-9073 
 

 50mm 6  

60-9049 
 

 
За целеви 
държачи 

3 
 

 

Избор на държач за проби 
Държачите за проби са предназначени за използване с шлайфащо-полиращите машина на Buehler за 
улесняване на автоматизацията и оптимизирането на процесите. Налични са много варианти за 
различни размери и форми на пробите. 

Държачи за проби с единична сила 

  Кръгли Правоъгълни Плъзгащи    С форма на сълза 

 
AutoMet™ 300 Силова глава 

За употреба с 60-9005 Задвижващ адаптер 

 
 

AutoMet™ 250 Силова глава 
За употреба с 60-9005 Задвижващ адаптер 

 

60-9010 
1in 6

 

63-1022 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 
60-9120 1 x 3in Плъзгащо стъкло  
60-9130 2 x 3in Плъзгащо стъкло 
60-9100 27 x 46mm Плъзгащо стъкло  
60-9140 28 x 48mm  

 

60-9011              1.25in 6 63-1023 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 

60-9012               1.5in 6 63-1024 Закрепващи пръстени (Кол. 3) 

60-9020             25mm 6 63-1022 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 

60-9021             30mm 6 63-1023 Закрепващи пръстени (Кол. 6) 

60-9022             40mm 6 63-1024 Закрепващи пръстени (Кол. 3) 

за 
60-9031 1in Разделителни пръстени (Кол. 6) 

60-9030 разстояние 6 
60-9032

 
1.25in Разделителни пръстени (Кол. 6) 

                                                     Пръстени 
60-9033 25mm Разделителни пръстени (Кол. 6) 

60-9034 30mm Разделителни пръстени (Кол. 6) 

 
 

 

Арт.№ Вид Размер Капацитет   Допълнителни аксесоари 



Държачи за проби с централна сила 

Кръгли Правоъгълни Плъзгащи С форма на сълза 
 

AutoMet 300 Силова глава 
За употреба с 60-9000 Задвижващ адаптер. 

Зареждащи плочи 60-2412 or 60-2413 = * 

Part Number Style Size Capacity 

60-5281* 
 

 1in 10 

60-5282* 
 

 1.25in 10 

60-5252*         1.25in or 30mm 9 

60-5287* 
 

 30mm 10 

60-5283* 
 

 1.5in 6 

60-5253*          1.5in or 40mm 6 

60-5288* 
 

 40mm 6 

60-5299* 
 

 2in 5 

60-5296* 
 

 2in or 50mm 5 

60-5245* 
 

 
2 x 1.38in 

[50 x 35mm] 
5 

    

60-5297*  55 x 30mm 5 
    

    

60-5298*  70 x 40mm 3 

 

 

 

Аксесоари за държачи 
Фиксатори и плочи 

Използват се за зареждане на 
държачите с централна сила, за да 
се гарантират равни проби. 

 
*Вижте таблицата по-горе за 

съвместимост на плоча за зареждане 
и държача. 

AutoMet™ 250 Силова глава 
За употреба с 60-9000 Задвижващ адаптер. 
Зареждащи плочи 60-2411 or 60-2413 = • 

Зареждащи плочи 60-2411 or 60-2412,Изисква се 10in [254mm] плоча. = † 

Part Number Style Size Capacity 

60-2482•
 

 

 1in 6 

60-2483•
 

 

 1.25in 6 

60-2422•
 

 

 
1.25in 

[32mm] 
6 

60-2485•
 

 

 1.5in 3 

60-2486•
 

 

 30mm 6 

60-2487•
 

 

 40mm 3 

60-2409•
 

1 x 1.25in 
[25.4 x 31.75mm] 

4 

60-8240†
 

 

 18 - 51mm 5 

60-8210†
 

   

 

 12 - 40mm 6 

60-8262†
 

 

 10 - 25mm 12 
    

60-8254†
  55 x 30mm 5 

    

    

60-8255†
  70 x 40mm 3 

    

Може да се използва с AutoMet 300 силова глава  

 

 

Задвижващи 
адаптери 

 
 

Двойки държачи към патронника 
на автоматичната глава 

Целеви държачи 

Създадение за прецизно отстраняване 
на материала до определени 
дълбочини. Включва един керамичен и 
един стоманен стоп пръстен 
За употреба само с AutoMet 300 Pro. 
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Арт.№ Описание 

60-8100 За 28 x 48mm плъзгащо стъкло 

60-8101 За 1in [25mm] монтирани проби 

60-8102 За 1.25in [32mm] монтирани проби 

60-8112 За 30mm монтирани проби 

60-8113 For 40mm монтирани проби 

60-9049 
Държач за проби за целеви държачи 
(изисква се задвижващ адаптер) 

 

Арт.№ Съвместим с 

 
60-9000 централна сила 

AutoMet 250/300, 
EcoMet 30 

PlanarMet 300 

60-9005 единична сила 
AutoMet 250/300 

EcoMet 30 

 

  Арт. номер  Описание  

  60-2410 Фиксатори 

60-2411 Зареждаща плоча за 130mm и 157mm диаметър 

  
60-2412 Зареждаща плоча за 157mm and 181mm диаметър 

60-2413 Зареждаща плоча за 130mm and 181mm 
диаметър 

 



Buehler Worldwide Locations 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Lake Bluff, IL, US 

Binghampton, NY, US 
Norwood, MA, US 

Coventry, UK 
Dardilly, FR 

Esslingen, DE 
Ehsan, MY 

Shanghai, CN 
Tokyo, JP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions for Materials Preparation, Testing and Analysis 
 
 

 
BUEHLER Worldwide Headquarters 

BUEHLER North and South America 

41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044 

P: +1 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537) 

W: www.buehler.com | E: info@buehler.com 

 
European Headquarters 

BUEHLER Germany - Esslingen 

ITW Test & Measurement GmbH 

P: +49 (0) 711 4904690-0 

E: info.eu@buehler.com 

 
BUEHLER France - Dardilly 

P: +33 (0) 800 89 73 71 

E: info.eu@buehler.com 

 
BUEHLER United Kingdom - Coventry 

P: +44 (0) 800 707 6273 

E: info.eu@buehler.com 

Asia Headquarters 

BUEHLER China - Shanghai 

ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd. 

P: +86 400 111 8683  |   F: +86 21 6410 6671 

E: info.cn@buehler.com 

 
BUEHLER Asia-Pacific 

P: +86 400 111 8683 

E: info.asia@buehler.com 

 
BUEHLER Japan 

P: +81 03 5439 5077 | F: +81 03 3452 7220 

E: info.japan@buehler.com 

 
Visit www.buehler.com for more 

information on a Buehler location 

near you. 

 
 
 
 

 

                                       ©2019 BUEHLER, a division of Illinois Tool Works Inc. 

http://www.buehler.com/
mailto:info@buehler.com
mailto:info.eu@buehler.com
mailto:info.eu@buehler.com
mailto:info.eu@buehler.com
mailto:info.cn@buehler.com
mailto:info.asia@buehler.com
mailto:info.japan@buehler.com
http://www.buehler.com/

