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ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ 

УУУссстттооойййчччиииввв   нннааа   пппааадддааанннеее 111mmm 
 

 
 

                                           РЕГУЛИРУЕМА СВЕТЛИНА 

ОООттт CCCEEERRRAAAMMMIIICCC LLLEEEDDDsss 
 

 
 

 
 

 

360° АРТИКУЛАЦИЯ 

444   пппооосссооокккиии 

ГЪВКАВ И НАДЕЖДЕН 
Видеоскопът Bipol PRO S е преносима компактна система, оборудвана с CMOS 720P камера с висока 

разделителна способност, монтирана на 360° артикулационна сонда. Този гъвкав и надежден 

видеоскоп позволява дистанционна визуална инспекция в много сектори, като например 

промишленост, сервиз, сигурност, аеронавтика, енергетика. Той е идеалният инструмент за 

инспекция на цилиндри на дизелови двигатели и генератори. 
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ГЪВКАВ И НАДЕЖДЕН 
Видеоскопът Bipol PRO S е преносима компактна система, оборудвана с CMOS 720P камера с висока 
разделителна способност, монтирана на 360° артикулационна сонда. Този гъвкав и надежден видеоскоп 

позволява дистанционна визуална инспекция в много сектори, като например промишленост, сервиз, 
сигурност, аеронавтика, енергетика. Той е идеалният инструмент за инспекция на цилиндри на дизелови 
двигатели и генератори. 



 

 
 

КОНЕКТОРИ 
 

 

FULL HD ЕКРАН 

3.5’’ - резолюция 1280 x 720 px 

Mini HDMI 

Mini USB 

16GB SD card 

ИНТУИТИВЕН ИНТЕРФЕЙС 

Опростени икони 

 
 

ПАРАМЕТРИ 

 
 
 

ЦИФРОВО УВЕЛИЧЕНИЕ  

 

ЯРКОСТ, КОНТРАСТ, ГАМА 

 ЦВЯТ ЕКРАН (НОРМАЛЕН, ЗЕЛЕН, СИН) 

 
                ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ С 
               ДЖОЙСТИК

ЗАМРЪЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО 
 

ИЗМЕРВАТЕЛНИ СКАЛИ 

ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

4:3 И 16:9 

 
ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ  С 
АКТИВАТОР

 ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ СМЕНЯЕМА  
 БАТЕРИЯ 

Дълго време на работа - 3 часа  

 
 

 
 
 
 
 

ВОДО- И ПРАХОУСТОЙЧИВ 

Инструмент IP65   
видеосонда IP67 

 
 

  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ PRO S 60 

Диаметър на камерата 6.0mm 

Работна дължина 1.5m 

Посока на видимост 0° 

Поле на видимост 120° 

Обхват на фокусиране 10-100mm 

Корпус 4-слойна волфрамова оплетка 

Захранване 110-220 Va EU plug - US & GB налични адаптери 

Видеоразделителна 
способност 

1280 x 720 MP4 

Работни температури -10°C to +60°C 

Размери на видеоскопа 350 x 155 x 59mm 

Тегло (без сонда) 0.5 kg 

Гаранция 1 година 

 

            ИНТЕРФЕЙС 

ЦИФРОВО УВЕЛИЧЕНИЕ 5X 

     ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ С 
                ДЖОЙСТИК 

   ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ  
       С АКТИВАТОР 

       ВОДО- И ПРАХОУСТОЙЧИВ 

Инструмент IP65   
Видеосонда IP67 

        FULL HD ЕКРАН 
 

  3.5’’ - резолюция 1280 x 720 
px 

   ИНТУИТИВЕН ИНТЕРФЕЙС 
 

ПАРАМЕТРИ 

 
ЯРКОСТ, КОНТРАСТ, ГАМА 

     Опростени икони 

ЦВЯТ ЕКРАН (НОРМАЛЕН, ЗЕЛЕН, СИН) 

ЗАМРЪЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО 

ИЗМЕРВАТЕЛНИ СКАЛИ 

ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЕ 4:3 И 16:9 

ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ СМЕНЯЕМА  
БАТЕРИЯ 

Дълго време на работа > 3 часа 


