
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДУСТРИАЛЕН ВИДЕОСКОП С 

ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

 
 
Видеоскоп с висока резолюция 



PRO-B VIDEOSCOPE 
С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

Видеоскопът BIPOL PRO B е компактна преносима система (0,6 kg), съставена от 
камера с висока разделителна способност 720P, монтирана на артикулационна сонда 
360°. 

Той разполага с голям 5,0'' LCD екран, който е идеален за визуализиране на най-
тънките детайли по време на инспекцията. Мощното осветление и големият избор на 
диаметри и работни дължини позволяват на PRO B да постави стандарти за 
дистанционни висококачествени индустриални инспекции в голям брой сектори. 

 

 

КОМПЛЕКСЕН 

ИНТЕРФЕЙС 
ЗАПИС 

НА СНИМКИ И ВИДЕО 
 

  

 

РЕШЕТКА - 6 ЕЗИКА - ВЪРТЕНЕ НА 

ИЗОБРАЖЕНИЯТА - MINI HDMI - 

ПОРТ ЗА MICRO SD КАРТИ - 

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ 

ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ ДО 720P 

(1280X720PX) С ЛЕСНО 

ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ВИДЕОСКОПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МНОЖЕСТВО 

ВАРИАНТИ ЗА 
СВЕТЛИНА 

  Бяла светлина (LED или оптични влакна) 

Инфрачервена 940 NM 

Ултравиолетова 365 NM 

СЪОБРАЗЕН С ВАШИТЕ НУЖДИ 

С голям избор от 

сменяеми видеосонди, 

100% съвместими,  

PRO B ще отговори на 

нуждите ви 

 
Предупреждението за 

температура е налично 

при Ø 6.0mm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDROID 

WIFI МОДУЛ 

Споделяне на 
изображения на живо и 
преглед на инспекцията 
на таблет или смартфон 

с Android чрез BIPOL 

VLC viewer

3 ВИДА 

ФОКУС 

CF. Къс фокус 5-20 mm 

   STF. Стандартен фокус 10-200 
mm 

   LF. Дълъг фокус 50mm - 

КАМЕРА  

ДВОЙНО 

ВИЖДАНЕ 

Идеален за контрол на тръби и 

заварки на разстояние до 7 м. 



ГОЛЯМ ИЗБОР 

ОТ ВИДЕО СОНДИ 
 

 

Избор между сонди с малък диаметър, с или без артикулация, 

твърди, термоустойчиви, с различен режим на фокусиране или 

осветяване, за да персонализирате своя видеоскоп и да 

оптимизирате работата си при инспекция. 

 

 
 

 

 

 
БЪРЗА СМЯНА 

Диаметри 0.95 - 1.2 – 1.6 – 2.8 – 3.9 & 6.0mm с работни дължини до 30m. 

Налични са сонди с или без артикулация 

IP67, водо- и маслоустойчиви 

4-слойна волфрамова обвивка. Устойчиви на 
износване. Покритие против надраскване от PVC 
или флуоросилиций по заявка 

 

 

Смяна между 2 сонди 

за 30 секунди 



   
 

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 

Инспекция  на усилватели 

без демонтиране 

ИНФРАСТРУКТУРИ 

Контрол на целостта на мостове, сгради 

и системи от канали 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО 

Използване на микродиаметри за 

проверйа за пукнатини, грапавини, 

ръжда 

 

   

СИЛИ ЗА СИГУРНОСТ 

Инфрачервена секретна проверка 

на помещения и товари 

ТРАНСПОРТ 

Проверка на отливки на двигатели и 

автомобилни компоненти. 

АЕРОКОСМОНАВТИКА 

Проверка на самолети, турбини, 

перки на хеликоптери 

 

   

ИНДУСТРИАЛЕН ПРОЦЕС 

Рутинна проверка на тръби и 

заварки в нефтени заводи 

ЕНЕРГЕТИКА 

Инспекция на тръби, детайли, 

топлообменници на 

електрогенератори 

ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

Използвайте микродиаметър, 

за да валидирате процес или 

нова идея 



PRO-B 

АКСЕСОАРИ 
 

 

Нашият видеоскоп PRO B работи с различни аксесоари за допълнително 

подобряване на качеството и комфорта на проверката 

 

 

БАТЕРИЯ 

Литиево-йонна 

акумулаторна и 

удароустойчива 

Твърд водач 

Неръждаема стомана 

работна дължина 

430mm 

Затягащо 
устройство 

отваряне до 55 мм за 

квадратни и кръгли тръби 

 

         

Може да бъде 

сменена за секунди. 

Индикатор за заряд 

Инспекция на големи 

дизелови двигатели, 

ел. генератори или 

бутилки

Позволява ви да работите с 

две ръце за по-добър 

контрол на детайла



 

 

                                                        СТАНДАРТЕН КУФАР 

Компактен, водоустойчив, 

лесен за пренасяне. 

Включва отпечатъци за 

всички стандартни 

аксесоари 
 

Включва: 

1 четец за SD карти, 1 HDMI кабел, 1 

комплект за почистване, 1 SD карта 

32 GB, 1 зарядно устройство за 

батерия USB + 12V контакт за 

запалка 

 

 

КУФАР ЗА ДЪЛГА 
СОНДА 

Вътрешна бобина за дълги 

сонди до 10 метра и 

отпечатъци за резервна 

батерия и аксесоари 
 

Създайте свой собствен 

куфар. Предлагат се 

различни цветове 

 

ПРЕДЛАГАМЕ СПЕЦИАЛНИ КУФАРИ И КОМПЛЕКТИ, 

СПЕЦИАЛНО ПРИГОДЕНИ КЪМ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. 

КУФАРИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ЗА ВСЯКА 

КОНКРЕТНА НУЖДА 



                               Технически данни 
 
 

Tехнически данни 
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Диаметър на камерата 0.95-1.2 mm 1.6 mm 1.8 mm 2.8 mm 3.9 mm 6.0 mm 

Работна дължина 
0.95 : 1.0 - 2.0 m 

1.2 : 0.5 - 1.0 m 

0.5 - 1.0 m 0.5 - 1.0 - 1.5 m 1.0 - 2.0 - 3.0 m 1.0 - 2.0 - 3.0 - 

4.0 - 5.0 & 6.0 m 

1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 
6.0 - 7.0 - 8.0 - 10 -15 - 20 

& 30m артикулация 

Дължина накрайник 4.5 mm 13 mm 

Артикулация Не 2-посочна 4-посочна 

Резолюция на камерата 160.000 px 720 p 

Посока на зрително поле 0° 0° & 90° 0° 0° & 90° 0° - 90° & Камера с двойно виждане (до 7 м) 

  Зрително поле 120° 

Разстояние на фокуса 3-70 mm 
0°: 3-70 mm 
90°: 1-30mm 3-70mm | 50 mm - ∞ 5-20mm | 10-200 mm | 50 mm - ∞ 

Осветяване Оптични влакна LED
s 

Оптични влакна Оптични влакна или LEDs 

Захранване 110-220 Va EU plug - универсална USB връзка 

Резолюция на 
изображението 

640x480 JPEG 1280x720 JPEG 

Видео резолюция 640x480 AVI 1280x720 AVI 

Работни температури -10°C to + 60°C 

Размери видеоскоп 350x155x59mm 

Нетно тегло без сонда 0.6 kg (Тегло със стандартен куфар : 4.5 kgs) 

Гаранция 1 година 

 
 

 
 
 

 

Contact Us 
 

 
 

+00 33 3 26 36 39 88 3 rue Saint Rémi 

51430 BEZANNES FRANCE 
 

info@bipol.fr 

www.bipol.fr 

mailto:info@bipol.fr
http://www.bipol.fr/

