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EcoMet   30 

Полуавтоматична 
Единична и двойна 



EcoMet 30 Характеристики 
Фамилията EcoMet 30 осигурява лесен процес на рутинно шлайфане и полиране. 

Удобният дизайн на предпазителя срещу пръски позволява отлично управление при 

ръчно шлайфане. Полуавтоматичните устройства се управляват със сензорен интерфейс. 

Всички редовно използвани функции са достъпни на предния екран без усложнени 

менюта. EcoMet 30 спестява време с усъвършенствани функции за почистване. 

Металният корпус е здрав и устойчив за използване в натоварени лабораторни среди. 

Лесно шлайфане и полиране 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EcoMet  30 

Ръчен 

                                                                            Единичен и двоен 
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Лесен за употреба 
 

Потребителски 

ориентиран тъчскрийн 
EcoMet 30 Semi-Automatic осигурява лесно шлайфане 

и полиране с удобен потребителски тъчскрийн 

интерфейс. Всички редовно използвани функции са 

на предния екран без усложнени менюта. 

 
 
 
 
 
 
 

Лесно 

зареждане на 

проби 
EcoMet 30 Semi-Automatic има отстраняема глава и 

държачи за лесно зареждане на образци за спестяване 

на време между подготвителните процеси. 



Устойчив 
 

EcoMet 30 е проектиран и тестван в лаборатории. Здравият алуминиев дизайн, 

използван при полуавтоматичния и ръчния модел, значително подобрява 

производителността и издръжливостта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Функция за изплакване и центрофугиране 
 

Функцията за изплакване и центрофугиране е включена в полуавтоматичните версии, за да се избегне кръстосано 

замърсяване между етапите на полиране. С натискането на един бутон функцията за изплакване и центрофугиране 

пуска водата и завърта плочата със скорост и време, определени от оператора. Водата се спира през последните 10 

секунди от цикъла, за да се отстрани излишната при подготовката за следващаия етап на полиране. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основния екран натиснете и 

задръжте бутон “Rinse and Spin” за 

начало на цикъла. 
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Лесно почистване 
 

 

Лесно отстраняване на плочата 
Лесната за отстраняване плоча осигурява дълбоко почистване и предотвратяване на кръстосано 

замърсяване. Просто повдигнете плочата, за да я извадите от машината без помощта на инструменти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бързо почистване на купата 
При отстраняване на плочата, просто изплакнете или сменете пластмасовата отливка и я върнете 

обратно в купата.  Поставете плочата и започнете полирането.
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Ергономичен дизайн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директна дренажна система 
Минимизира натрупването на отпадъци. Широкото работно пространство и ергономична  

височина на купата осигуряват по-добър контрол и  

повече удобство за ръчно полиране. 

Допълнителният контрол подобрява качеството 

на образците и намалява времето за шлайфане. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Полуавтоматична 

Лесни за достъп широки сензорни бутони. 



Ordering Information   Информация за поръчка   
 

Базови модели 
Предлагат се четири модела, които отговарят на нуждите на лабораториите. Всички модели се предлагат с 
пластмасови сменяеми купи. 

 

EcoMet 30 Manual (49-10070) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EcoMet 30 Semi-Automatic (49-10075) 

EcoMet 30 Manual Twin (49-10072) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EcoMet 30 Semi-Automatic Twin (49-10076) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплект плоча Сменяеми купи 
Комплектите включват плоча, предпазител 

срещу пръски и капак. Всички модели EcoMet 

30 могат да работят с плочи 8 инча [203 mm], 

10 инча [254 mm] или 12 инча [305 mm]. 
 

 

8in [203mm] Platen Kit 

(49-1008) 
 

10in [254mm] Platen Kit 

(49-1010) 

12in [305mm] Platen Kit 

(49-1012) 

Всеки EcoMet 30 се доставя с пластмасова 

отливка за всяка купа. Поръчайте 

допълнителни купи, за да замените 

оригиналната. 
 

Bowl Liner (Qty 5) 

49-1005 
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Скорост на въртене  
на плочата 

50-500rpm поетапно регулиране  50-500rpm in 50rpm в стъпка 

 

Посока на въртене 
 

         Обратно на часовниковата стрелка 
 Плоча: Обратно на часовниковата стрелка, 

    Глава:По посока/обратно на час. стрелка 

 

Консумирана мощност 
0.64kW,5.6/2.78A 

@115/230VAC 

0.97kW8.5/4.1A 

@115/230VAC 

 

1kW,8.8/4.3A @115/230VAC 

 
 
 

               Мембрана с превключватели Цветен LCD екран, 7in [75mm] diagonal 

 

  Технически спецификации 
 
 
 

EcoMet 30 

Manual 

EcoMet 30 

Manual Twin 

EcoMet 30 

Semi Auto 

EcoMet 30 

Semi Auto Twin 

Мощност на машината 100-240VAC,50/60Hz,1 фаза 

Мощност на мотора 300W 440W 

Диаметър на плочата 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] 
 

 
 
 
 
 
 
 

Панел за управление 
 

Налягане на водата 40-116 psi (2.7-8 bar) 

Маркуч за вода 0.25in [6mm] OD tube 
 

Степен на шум 

Мощност на главата 

Тегло 

65dB @ 500rpm 65dB @500rpm & 200rpm head 

 300W 

102lbs [46kg] 154lbs [70kg] 165 lbs [75kg] 231.5 lbs [105kg] 

Размери (L x 

D x H) 
19.7in x 25.6in x 17.7in 
[500mm x 650mm x 450mm] 

37.4in x 26in x 17.7in 
[950mm x 660mm x 450mm] 

19.7in x 25.6in x 25.6in 
[500mm x 650mm x 650mm] 

37.4in x 26in x 25.6in 
[950mm x 660mm x 650mm] 

Скорост на въртене на главата 30-200rpm in 10rpm стъпка 
 

Централна сила 5-40lbs [25-200N] 
 

Единична сила 1-10lbs [5-40N] 

Капацитет централна сила
 

1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm 

Капацитет единична сила
 

1in,1.25in,1.5in,25mm,30mm,40mm 

 

Въздушен маркуч 0.25in [6mm] OD tube 

 

Въздушно налягане ≥0.4Mpa [58 psi], [4 bar] 

Съответствие CE Директиви



  EcoMet 30 Аксесоари   
 
 

Държачите за образци са предназначени да улеснят процеса на автоматизация и оптимизация. Има много варианти в 

зависимост от желаните форми, размери и капацитет. 

Държачи за образци – единична сила 
 

Кръгли Правоъгълни Плъзгащи Форма на сълза 
 

За употреба с  60-9005 Drive Adapter 
 

Арт. номер Вид Размер Капацитет Допълнителни аксесоари 
 

60-10060 1in 4 63-1022 Retaining Rings (Qty 6pk) 

60-10061 1.25in 4 63-1023 Retaining Rings (Qty 6pk) 

60-10062 1.5in 4 63-1024 Retaining Rings (Qty 3pk) 

60-10063 25mm 4 63-1022 Retaining Rings (Qty 6pk) 

60-10064 30mm 4 63-1023 Retaining Rings (Qty 6pk) 

60-10065 40mm 4 63-1024 Retaining Rings (Qty 3pk) 

 
 
 

Държачи за образци – централна сила 
 

Кръгли Правоъгълни Плъзгащи Форма на сълза 

 
За употреба с  60-9000 Drive Adapters 

Използва зареждащи плочи 60-2411 или 60-2413, диаметър 130 мм за 8 ", 10" или 12 "плочи 

 

Арт.номер Вид Размер Капацитет 

60-2482  1in 6 

60-2483  1.25in 6 

60-2484  1.25in 3 

 
60-2422 

 1.25in 

[32mm] 

 
6 

60-2485  1.5in 3 

60-2486  30mm 6 

60-2487  40mm 3 

 
60-2409 

 1 x 1.25in 

[25.4 x 31.75mm] 

 
4 

Използва зареждащи плочи 60-2411 или 60-2413, диаметър 130 мм за 8 ", 10" или 12 "плочи 

60-8240  18 - 51mm 5 

60-8210  12 - 40mm 6 

60-8262  10 - 25mm 12 

60-8254  55 x 30mm 5 

60-8255  70 x 40mm 3 

 
 
 

 

 



 

Арт. номер Описание 

60-2410 Приспособление за 
зареждане 

 
60-2411 

Плоча за зареждане 

за диам. 130mm и 

157mm  

 
60-2412 

Плоча за зареждане 

за диам 157mm и 

181mm 

 
60-2413 

Плоча за зареждане 

за диам 130mm и 181mm  

 

Арт. номер Описание 

40-10005 Модул за разпръскване 

40-2823 Ръчен бутон 

00-10100 Бъркалка (опционална) 

 

Аксесоари за държачи за 
образци 
Приспособления за зареждане и плочи 

Използва се за зареждане на държачи на проби 

за централна сила, за да се осигурят равнинни 

проби 

 

 
 
Задвижващи 
адаптери 

 
 
 
 

Двойки държачи за образци към 

патронника на автоматичната 

глава 

 

Арт. номер 

 60-9000  централна сила 
 

60-9005   единична сила 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Независима диспенсерна система за EcoMet 30 
 

Диспенсерната система е гъвкава и лесна за работа с всички диамантени и окончателни полиращи суспензии. Този продукт 

подобрява както производителността, така и консистенцията чрез разпределяне на суспензиите на фиксирани интервали и 

конфигурируеми скорости. 
Модулът за дозиране с ръчен бутон може да се 

използва за управление на диспенсерните 

системи EcoMet 30. 

Задайте скоростта на подаване на модула и 

използвайте ръчния бутон за стартиране / 

спиране на дозирането.
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Buehler по света 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lake Bluff, IL, US 

Binghampton, NY, US 
Norwood, MA, US 

Coventry, UK Dardilly, 
FR Esslingen, DE 

Hong Kong, CN 
Shanghai, CN 

Tokyo, JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions for Materials Preparation, Testing and Analysis 
 

 
 

BUEHLER 

41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044 

P: +1 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537) 

W: www.buehler.com  |  E: info@buehler.com 

 
North America-South America Offices 

BUEHLER Worldwide Headquarters 

P: +1 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537) 

W: www.buehler.com  |  E: info@buehler.com 

 
Europe Offices 

BUEHLER Germany - Esslingen 

ITW Test & Measurement GmbH 

European  Headquarters 

P: +49 (0) 711 4904690-0 

E: info.eu@buehler.com 

 
BUEHLER France - Dardilly 

P: +33 (0) 800 89 73 71 

E: info.eu@buehler.com 

 
BUEHLER United Kingdom - Coventry 

P: +44 (0) 800 707 6273 

E: info.eu@buehler.com 
 
 
 

© 2017 BUEHLER, a division of Illinois Tool Works Inc. 

Asia-Pacific Offices 

BUEHLER China - Shanghai 

ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd. 

Asia Headquarters 

P: +86 400 111 8683 

E: info.cn@buehler.com 

 
BUEHLER Japan 

P: +81 03 5439 5077 

E: info.japan@buehler.com 

 
BUEHLER Asia-Pacific 

P: +852 2307 0909 

E:   info.asia@buehler.com 

 

 
Visit www.buehler.com for more information 

on a Buehler location near you. 
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